SO% Stiredni odborna skola a Stredni odborné ucilisté LanSkroun

SOU Kollarova 445,563 01 LanSkroun

LANSKROUN
Vas dop. zn.: Cislo jednaci: SOSLA/¢20 /2013 Vyfizuje: Mare$ Vladimir
Ze dne: Pocet listh: 1 ¢.tel. 737557097
Vytizuje: Pocet ptiloh: 3 /listt Datum: 21.5.2013

Véc : Vyzadani cenové nabidky na planovanou vyménu oken.

Dovolujeme si oslovit Vasi firmu a pozadat Vas o zaslani cenové nabidky na
planovanou vyménu oken ¢asti budovy Stfedni odborné skoly a Sttedniho odborného uciliste
Lanskroun, na ul. Sokolska 288.

Vymeénu oken ( za plastova ) hodlame provést na ¢asti budovy ( viz piiloha ).
Déleni novych oken pozadujeme shodné se soucasnym délenim.

Pro upiesnéni uvadime pocet oken pozadovanych k vymeéné a rozméry oken.

- okno 2400/1800 ( §/v ) ¢tyidilné 26 ks. (9 ks. doplnéno o zZaluzie )
- okno 1200/1800 dvoudilné 1 ks. (+ zaluzie )
- okno 2400/2300 Ctyidilné 1 ks.

PoZadujeme osobni prohlidku a zaméteni okennich vyplni. Prohlidku budovy
zajist'uje po piedchozi domluvé p. Mare§ Vladimir, ¢.tel. 737 557 097.

Vasi cenovou nabidku véetné praci demontaze, montéze, zednického zapraventi,
dopravy, likvidace starych oken atd. ocekédvame do 30.5.2013.
Realizaci hodlame provést nejpozdé€ji v prvni poloviné mésice srpna 2013.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Novak
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Sokolska 288

Cely aredl tvofi Ctyfi stavebné odlisné objekty, spojené do jednoho stavebniho
komplexu. Pivodné rozestavény sportovni aredl byl dodate¢né upravovan pro potieby vyuky
a praktickych praci Zaku Skoly. Zakladnim stavebnim systémem celého aredlu jsou prvky
halového konstrukéniho systému HARD a stavebniho konstrukéniho systému KORD,
dodavaného montaznim zavodem RD Jesenik. Nosny skelet tvoii ocelové prvky ( sloupy,
pravlaky, stropni nosniky, stropni desky, svislé vyztuzeni, schodistové prvky atd.) zalozené
na betonovych patkéch.

Areal na Sokolské ulici

Sokolska — cast A — jidelna
— ¢ast B+C — ucebny PV
— ¢ast D — sportovni hala




Sokolska — ¢ast B+C

Ob¢ budovy jsou postaveny stavebnim systémem KORD se vSemi typickymi prvky.
Nosné sloupy jsou usazeny na betonovych patkach, objekt nema v zadné ¢asti podsklepeni.
Obé budovy maji dvé nadzemni podlazi, nad ¢asti budovy B je jako nadstavba tieti nadzemni
podlazi.

Obvodovy plast’ tvoii zavésné panely konstrukéniho systému KORD uchycené do
ocelového listového plaste, z vnitini strany navic opatfené protipozarnim obkladem Dupronit
tloustky 10 mm. Podlahu tvoii vrstva betonu se svafovanou siti, vrstva prostého betonu a
zelezobetonu, to vSe na 20 cm §térkopiskového podsypu na zhutnéné zeminé. Stavebni prvky
( sloupy, privlaky, stropni nosniky, stropni desky, svislé vyztuzeni, schodistové prvky atd.)
tvoii nosny skelet. Sloupy jsou chranény protipozarnim obkladem deskami Dupronit tloustky
20 mm.

Okna jsou v dievohlinikovém provedeni s dvojitym sklem ve vSech podlaZich,
vSechna okna svymi rozméry odpovidaji stavebnimu modulu. Vlivem dilataci stavebnich
konstrukci vykazuji okna v zimnim obdobi niZ$i t€snost a sparova infiltrace je v blizkosti
oken citelna.

Budova B a C na Sokolské ulici




Vyména oken - I. Etapa

Pohled na budovu — ¢ast ,,C*
( okna ktera maji byt vyménéna )




