SOS Strredni odborna $kola a Stredni odborné udilisté LanSkroun

SOU Kolliarova 445, 563 01 LanSkroun

LANSKROUN
Vas dop. zn.: Cislo jednaci: SOSLA/ & #4/2013 Vytizuje: Mare§ Vladimir
Ze dne: Pocet listti: 1 ¢.tel. 737557097
Vyfizuje: Pocet piiloh: 5 /listt Datum: 20.6.2013

Véc : Vyzidani cenové nabidky na vypracovani prikazu energetické naro¢nosti budov.

Dovolujeme si Vas oslovit a pozadat Vas o zaslani cenové nabidky na vypracovani
prukazu energet. naro¢nosti budov Stredni odborné $koly a Stfedniho odborného ucilisté
Lanskroun.

Skola mé ve spravé v Langkrouné &tyki budovy:

- budova feditelstvi a teoretického vyucovani ul. Kollarova 445

- aredl budov ( dilny prakt. vyu€ovani, sportovni hala a jidelna ) ul. Sokolska 288

- budova praktického vyucovani a salony pro vefejnost ( kadefnictvi, kosmetika )
ul. Lidicka 199

- budova domova mladeze ul. Kratka 310

V piiloze zasildme podrobnéjsi popis budov. V roce 2005 byl zpracovan energet. audit
ktery je Vam také k dispozici.

Prohlidku budov zajist'uje po pfedchozi domluveé p. Mare§ Vladimir, ¢.tel. 737557097.
Vasi cenovou nabidku o¢ekavame do 30.6.2013 na e-mail: vmares@spslan.cz.

O vybéru zpracovatele PENB rozhodneme v nabidkovém fizeni. Rozhodujicim fakt. je
nejnizsi cena nabidky.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Novak

Stfedni edborna $kola feditel Skoly
a Stfedni odborné ulilisté
LANSKROUN
Kollarova 445 -3-

Telefon E-mail: BANKOVNI SPOJEN{ ICO : 15028216
sekretariat : 465 321 081 info@spslan.cz KB Usti nad Orlici
ek. Gsek : 465 321 082 & udtu : 15331 - 611/0100

fax : 465321 083




POPIS VYCHOZIHO STAVU

Ctyfi objekty Stfedni odborné $koly a Stiedniho odborného ugilisté v Lanskroung.

Sokalskd {800

Koliarova

Mésto Lanskroun s vyznaéenim &ty objektu Skoly

l.Budova Skoly - Kollarova 44S5. Je to ptvodni historicka
budova Skoly, kde sidli vedeni Skoly. Ve &tyfpodlazni budoveé s podsklepenim a ¢aste¢né vyuzitym
podkrovim je 14 ueben a sekretariat feditelstvi $koly, sborovna a kabinety s potiebnym socialnim
zazemim. V pfizemi je umistén byt Skolnika, ktery ma samostatné méfeni spotieby plynu a elektrické

energie.

Budova Skoly na ulici Kollérova

Hlavni $kolni budova se nachazi témé&f v centru mésta. Budova obdélnikového pidorysu je
postavena na betonovych zékladech z prostého betonu, masivni klasické cihelné zdivo tloustky 60 —
65 cm je omitnuto vapennou omitkou a bfizolitem. Budova ma valbovou stfechu polozenou na
konstrukci z dfevénych tramt, krytou bonskym S$indelem poloZzenym na dfevénych prknech

s parozabranou z nepiskované lepenky.

Budova je z vétsi ¢asti podsklepena, podsklepeni je pod urovni okolniho terénu. Do dolniho

podlazi je pfivedena ptipojka zemniho plynu, elektiiny a pitné vody.



Pidni vestavby jsou tepelné€ izolovany vrstvou CediCové vaty a parozabranou, vnitini strana
vestavby je tvofena saddrokartonovym obkladem. Okna pldni vestavby jsou umisténa ve vikyfich.
Budova mé& noveé¢ instalovand okna stermoizolaénimi skly. Vnitini omitky jsou ptevazné
s vapenocementovou maltou, ktera je na exponovanych mistech opatiena obklady.

2. Areal budov - Sokolska 28 8. Pivodné rozestavény sportovni areal byl
rekonstruovan pro potieby Skoly a uveden do provozu od 1.9.1999. Je zde umisténo 43 uceben,
laboratofi a dilen pro vyuku odbornych pfedméti. Dale je zde sportovni hala, jidelna, a technické
zazemi celé Skoly. Byt Skolnika ma samostatné méteni spotieby elektrické energie a plynu.

Cely aredl tvofi Ctyfi stavebné odlisné objekty, spojené do jednoho stavebniho komplexu.
Plivodné rozestavény sportovni areél byl dodate¢né upravovan pro poteby vyuky a praktickych praci
zakl Skoly. Zakladnim stavebnim systémem celého aredlu jsou prvky halového konstrukéniho
systému HARD a stavebniho konstrukéniho systému KORD, doddvaného mont4dZznim zavodem RD
Jesenik. Nosny skelet tvoii ocelové prvky ( sloupy, pravlaky, stropni nosniky, stropni desky, svislé
vyztuzeni, schodi§tové prvky atd.) zaloZzené na betonovych patkach.

Sokolska — ¢ast A - jidelna

Obvodovy plast budovy je zateplen tepelnou izolaci Orsil. Budova ma plochou stfechu, jejim
zakladem jsou Zelezobetonové stropni desky tloustky 50 mm. Povrch stfechy je chranén krytinou
Bitagit poloZenou na vrstvé keramzitbetonu s dvéma vrstvami ochranného natéru Reflexol. Tepelna
izolace stfechy je =zajiSténa sendviovou konstrukei nékolika stavebnich vrstev, z nichz
nejvyznamnéjsi je vrstva stavebniho polystyrenu tloustky 100 mm. VSechna okna jsou vybavena
termoizola¢nimi skly se selektivni vrstvou a pferuSovanym tepelnym mostem, ktera zarucuji nizkou
tepnou prostupnost.

Budova A — jidelna na Sokolské ulici




Sokolska — ¢ast B+C — dilny PV

Ob¢ budovy jsou postaveny stavebnim systémem KORD se vSemi typickymi prvky. Nosné
sloupy jsou usazeny na betonovych patkach, objekt nema v Zadné ¢asti podsklepeni. Ob& budovy
maji dv€ nadzemni podlazi, nad ¢asti budovy B je jako nadstavba tieti nadzemni podlazi.

Obvodovy plast’ tvofi zavésné panely konstrukéniho systému KORD uchycené do ocelového
lisStového plasteé, z vnitini strany navic opatené protipoZarnim obkladem Dupronit tloustky 10 mm.
Podlahu tvofi vrstva betonu se svafovanou siti, vrstva prostého betonu a Zelezobetonu, to vse na 20
cm Sté€rkopiskového podsypu na zhutnéné zeming. Stavebni prvky ( sloupy, pravlaky, stropni nosniky,
stropni desky, svislé vyztuZzeni, schodistové prvky atd.) tvoti nosny skelet. Sloupy jsou chranény
protipozarnim obkladem deskami Dupronit tloustky 20 mm.

Okna jsou v dfevohlinikovém provedeni s dvojitym sklem ve vSech podlazich, vSechna okna
svymi rozméry odpovidaji stavebnimu modulu. Vlivem dilataci stavebnich konstrukci vykazuji okna
v zimnim obdobi nizs{ tésnost a sparova infiltrace je v blizkosti oken citelna.

Budova B é C na Sokolské ulici

Sokolska — ¢ast D

Cést D aredlu tvo¥i sportovni hala s pottebnym zdzemim. Konstrukci tvofi montovany
jednopodlazni skelet a vychazi ze zdkladniho konstrukéniho systému HARD, ktery byl proti
pivodnimu zameéru pti dostavbé ptizpisoben potiebam Skoly.

Vnitini vlastni sportovni hala je tvofena ocelovym skeletem s vnitini vaznikovou stfechou o
rozpéti 12 m s modulem 6 m. Je piekryta vné€jsi konstrukci o rozpéti 18 m. Nosné sloupy jsou
usazeny na betonovych patkach a chranény protipoZarnim obkladem deskami Dupronit tloustky 20
mm.

Obvodovy plast’ tvoii zavésné panely konstrukéniho systému KORD uchycené do ocelového
liStového plasté, z vnitini strany navic opatiené protipozarnim obkladem Dupronit tloustky 10 mm.
Na jizni venkovni sténé se stéidaji dva moduly oken s jednim modulem plnych panelfi, okna jsou
sesazena zprvki stadardnich rozméri do svislych pasi o celkové vySce 6 m. Okna jsou
v dfevohlinikovém provedeni s dvojitym sklem. Vstup do objektu je pies spojovaci chodbu vchodem
v ¢asti B nebo C. Vnéjsi brizolitové omitky zdénych &asti jsou barevné odliseny od konstrukénich
paneli Kord.




Bﬁdbva D — sportovni hala na Sokolské ulici

3. Budova sluzbovvch oboru -Lidicka 199 byl
rozestavéna jako budova divadla a nasledné bylo vnitini uspotradani pfizpisobeno potiebam praktické
vyuky uéiovského stfediska. Budova je z¢asti podsklepena, dolni podlazi je ¢aste¢né pod urovni
okolniho terénu a jsou v ném umistény sklady, kotelna a nizkonapétova rozvodna. V pfizemnim
podlazi jsou provozovny ucniovského kadetnictvi, kosmetiky a pedikury s potfebnym socidlnim
zazemim a kancelafe se sborovnou. V hornim podlazi je devét uceben, kabinety a socialni zatfizeni.

Budova sluzbovych oboru na Lidické ulici

Pivodni stavba divadla byla upravena pro potieby Skoly na stiedisko praktické vyuky
v oboru sluZzeb. Budova ma dvé nadzemni podlazi z klasického cihelného zdiva s vestavénymi prvky
z plynosilikatovych tvarnic. Je zvétSi casti podsklepend, v nepodsklepené ¢asti jsou kanaly
ptuvodniho vzduchotechnického zafizeni. Stiecha zapadni ¢asti budovy je Sikma a pokryta kanadskym
Sindelem, zbyvajici ¢ast je plocha kryta vrstvami s Bitlagitem a Foalbitem na lepenkovém zakladu
s asfaltovym natérem, nad schodi$tém je ziviéna krytina na betonovém podkladu. Obvodové stény
jsou opatfeny vapenocementovou omitkou, vnitini prostory jsou provedeny jako hladké Stukové
omitky, na exponovanych mistech opatfeny obklady. Budova mé nov¢ instalovand okna
s termoizola¢nimi skly.

4. Budova domova mladeze -Kratka 310 jeslozeny
dvoupodlazni objekt stavény technologii lehkych prefabrikovanych staveb. Slouzi jako ubytovaci
zatizeni pro zaky Skoly. V 55 pokojich je ubytovani pro 120 zaka.




Budova domova mladeze na Kratké ulici

Dvoupodlazni objekt budovy Domova mlideze je slozen zdvou podélnych budov
stavebnicového provedeni se stfednim vstupnim traktem. Pidorysné uspotfadani budov je ve tvaru
pismene H.

Cely objekt byl v poslednim roce modernizovan. Pivodni dfevéna okna byla nahrazena
plastovymi okny s termoizolaénimi skly. Obvodové zdivo bylo opatieno dodate¢nou izolaci
z ¢edi¢ové viny pod plastovymi profily a byla doplnéna hydroizolace ploché stfechy, ktera zlepsila 1
tepelné vlastnosti stiechy. Tyto upravy vyrazné snizily tepelnou naro¢nost objektu.



